Ficha Técnica

o
Calentadores Rapida Recuperacion %
RR-01 REV 01
T T T
Tipo de tecnologia RAPIDA RECUPERACION
. Tipo de combustible TO w0 T o T w0
| Flujo (L/min) 45 45 45 45 78 | 78
~— Nimero de servicios 1 1 1 1 2 2
A- Altura (cm) 63 63 63 63 04 04
B - Frente (cm) 30 30 30 30 33 33
C - Fondo (cm) 30 30 30 30 33 33
Peso de producto (kg) 139 139 139 139 26 2%
Carga térmica (kW) 78 78 78 7.8 136 | 136
Eficiencia energética promedio 82 82 82 82 82 82
Presion méxima de trabajo (kgf/cm?) 45 45 45 45 45 45

Presion de gas requerida kPa (girem?) 2.74(28) 176(18) 274(28) 1.76(18) 2.74(28) 1.76(18)

CARACTERISTICAS ' i

Recubrimiento exterior (tipo) g Pintura Electroestatica

Recubrimiento interior :

en tanque (tipo) Porcelanizado 9
Quemador (tipo) @ Atmosférico Acero Inoxidable

Anodo de proteccion (tipo) K Aleacidn de Aluminio

Valvula de drenado (tipo) é Descarga Axial Entrada

Rosca 3/4 NPT Salida Manguera

~ Tipo de encendido modelos : A
45LLPy GN, 7.8LLPy GN ﬁ SEE

Tipo de encendido modelos

7 4.5L0ONE LPy GN One Touch (Bateria)
Conexién de entrada y salida %
de agua (pulg/Tipo) = 3/4 NPT
Conexion de entrada de gas a
(pulg/Tipo) = 3/8 NPT
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