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CARACTERISTICAS

Capacidad 20

Dimension A (mm) 300
Dimension B (mm) 752
Dimension C (mm) 931
Dimension D (mm) 200
Dimension E (mm) 285

CARACTERISTICAS

Presion de disefio MPA (kg/cm?) ?

Presion de prueba hidrostatica
MPA (kg/cm?)

Expansion volumétrica (%) @
Tolerancia de la tara (%)

Preparacion de superficie
del recipiente:

Tipo de pintura: m
Espesor de pintura:

Resistencia pintura (hrs)

30 45

300 365
1,100 1,119
1,279 1,271

200 200

285 340

1.65 MPa (16.9 kg/cm?)

3.33 MPa (34 kg/cm?)
No mayor al 10%
+1% del Peso Marcado

Granallado

Poliéster en polvo

Minimo 50 micras (0.002)

400 hrs en Camara Salina,
400 hrs Rayos UV

CUADRO DE VALVULAS Y ACCESORIOS

"CIL-20, Valvula de
Servicio 34" -14 NPT

Permite la salida
del Gas L.P.
@ 0.885"'- | enestado vapor

CIL-30, Modelo (19mm) | 14NGOLH. | delrecipiente a

CIL-45" Ingusa VII-UL

los aparatos de
consumo, tiene
integrada una
valvula de
seguridad
para apertura de
desfogue de
sobrepresion
interna por
encima
de 2.8 MPa
(28.5 kg/ce)




CARACTERISTICAS |—— ”°°EL°

Capacidad 2 kg
Dimensién A (mm) 200
Dimensién B (mm) 235
Dimensién C (mm) 332

Dimensién D (mm) _
Dimensién E (mm) -

CARACTERISTICAS

Presion de disefio MPA (kg/cm?) @

Presion de prueba hidrostatica
MPA (kg/cm?)

Expansion volumétrica (%)
Tolerancia de la tara (%)

Preparacion de superficie
del recipiente:

Tipo de pintura:
Espesor de pintura:

Resistencia pintura (hrs)

_
4kg 6kg 201b
247 301 31
265 310 330
367 400 49 |

180 |
. - 203

1.65 MPa (16.9 kg/cm?)

3.33 MPa (34 kg/cm?)
No mayor al 10%
+1% del Peso Marcado

Granallado

Poliéster en polvo

Minimo 50 micras (0.002)

400 hrs en Camara Salina,
400 hrs Rayos UV

CUADRO DE VALVULAS Y ACCESORIOS
=

"CIL-02, Valvula de
Servicio 3/4" - 14NPT
el Modelo (19mm)
CIL-06" Ingusa VII-UL
Cl-0o01, | ‘mede
Modelo
CIL-09-02, | ngusa IV-CA
. 3/4"-14 NPT
Vlvula de (19mm)
CIL-09-03, Servicio
Modelo
CIL-10 Ingusa VII-UL

Permite la salida
del Gas L.P.
en estado vapor
del recipiente a
los aparatos de
consumo, tiene

" integrada una
valvula de
seguridad

para apertura de
desfogue de
sobrepresion
interna por
encima
de 2.8 MPa
(28.5 kg/cm?)

00.885" -
14 NGO LH.

1 5A16"-5
ACME

20.885" -
14 NGO LH.

10kg
3N

360
467
200
255




KIT CILINDRO
GAS LP

20.

COMPONENTES

VALVULA VII NACIONAL

| REGULADOR BAIJA PRESION
CON MANGUERA 1.5 M
*EXCLUSIVO SOLO PARA CILINDRO DE 20 LIBRAS

GIRE A LA IZQUIERDA
PARA ENSAMBLAR 3

VALVULA
DE LATON

B,
Sl

REGULADOR
ZAMAK

VALVULA INGUSA MODELO VII-UL, USO EN CILINDROS HASTA 45 KILOS DE CAPACIDAD

Apertura valvula de seguridad | 2.8 MPa (28.0 Kg/cm?) 375 PSIG
Capacidad de desfogue 10 m¥min 355 CFM
s Conexion de entrada a cilindro 3/4-14 NPT 3/4-14 NPT
Conexion de salida para servicio = ©20.885"-14 NGO LH. = ©0.885"- 14 NGO L.H.
Diametro de volante 258.0 mm @2.280"

FABRICADO BAJO NORMA NOM-197-SCFI-2017 Y UL LISTED 39Y5 SHUT - OFF VALVE FOR LP. GAS

REGULADOR INGUSA MODELO R-3,A CM. ACOPLAMIENTO MANUAL Y MANGUERA

Presion de entrada (alimentacion) 7.0 kg/om? 100 PSI
Presion de servicio (salida regulada) 28.0 gf/cm? 040Psl
Presion de cierre (del regulador) 33.5 gf/cm? 047 PSI
Capacidad de flujo (nominal) 08mé/h 28.25 ft /h
Apertura valvula relevo de presion 56 ~ 84 gf/cm? 0.80 ~1.19PS|

Cierre valvula relevo de presion 43.0 gf/cm? (minimo) 0.61 PSI (minimo)



REGULADOR
ZAMAK

VALVULA INGUSA MODELO IV - CA . USO EN CILINDROS HASTA 10 KG.

__________

Apertura vélvula de seguridad 2.8 MPa (28.5 Kg/cm?) 375 PSIG
Capacidad de desfogue 3.0 m¥min 101 CFM
Conexion de entrada a cilindro A 3/4 14 NPT

Conexion de salida para servicio B ©0.885-14 NGO LH. (PARA PUNTA POL)
Distancia entre caras para apriete 1.133" 28.8mm
Didmetro de maneral @2.165" @55.0 mm

Sistema de acoplamiento rapido C @1 5/16"-5 ACME (PARA CONECTOR)

REGULADOR INGUSA MODELO R-3, CAC CM (CON FUSIBLE TERMICO Y MANGUERA)

Presion de entrada (alimentacion) 7.0 kg/em? 100 PSI
Presion de servicio (salida regulada) 28.0 gflcm? 040PSI
Presion de cierre (del regulador) 33.5 gffcm? 047 PSI
Capacidad de flujo (nominal) 08m3/h 28251 /h
Apertura vélvula relevo de presion 56 ~ 84 gf/cm? 0.80~1.19PSI

Cierre valvula relevo de presion 43.0 gf/cm?(minimo) 0.61 PSI (minimo)

GIRE A LA

KIT CILINDRO

GAS LP

20.

COMPONENTES

VALVULA QCC
(AMERICANA)
REGULADOR BAIJA PRESION
CON MANGUERA 15 M

*EXCLUSIVO SOLO PARA CILINDRO DE 20 LIBRAS

VALVULA
DE LATON

—
LAY

DERECHA
PARA ENSAMBLAR
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